‘a) system
o2
% (® Dokument Platforma: vse Produkt: vSe Barva: (@) Archiv: (©

névodka 000 tablet-c-1

MontaZ turbiny drzaku motoru, elekroniky
Inspekéni navodka 2000 [ ]

a drzaku kontakti.
Obrézek pracoviste

culPt

OMS Player Promitatka

Odlozeni a odeslani podsestavy

Montaz podsestavy z operace &islo 1 d. tablet-c-2

§ clever

control | traceability | check

Pracovisté €. 2. 000
MontaZ pods 2z operace isio 1 do

levéno vylisku téla vysavate, pfezkouseni
sestavy na prvni zkusebni stanici monta

Lisovni podsestavy v pripravku v. 1 CUIPX

Posun podsestavy na dalsi stanici
OMS Player promitacka.

Pracovists €. 3 000
Monta akumulatoru. DokonZeni montaze
elektroniky. Rozvedeni kabelového svazku
montaZ drzaku kontakt a mikrospinace s

Odebréni podsetavy z ls. pripravku

Piezkouseni elektronik

tablet-c-3

Montaz kabeld do plosky

Pracovists ¢. 4 000

MontaZ spinate, Koncovky pro o)
teleskopickou tyZ, praveno dilu télesa
motoru 2 krytu aKumulatoru. Spojent

sestavy Sroubovy’

Pracovists €. 5 000

ont podsestavy tank - adaptr (abely 3~
mikrospinatem a kontakty, drZaK pruziny ) s
tankem + silkonova manzeta + cer

Tablet-c-4 00

tablet-c-5

Maeni 1

Montaz akumulatoru

tablet-c-6

DokonZeni montaze elektroniky

Odeslani podsestavy tablet-c-7

Pracovni postup - pracovistd ¢. 4

Pracovista ¢. 6 000 tablet-c-8

hlavy tanku(lewy a prav) +

oms-editor-type [

O nivod demo @) [—— . oo s s (D

Kontr. postup Dulezitost  Vizual Kvalita N:i':ﬂ"‘

Namontuj desku s pfislusenstvim do skfiné a zasroubuj © ZaSroubuj a dotahni - 100
viechny Srouby pro uchyceni zakladni desky
Namontuj do skiing DVD mechaniku do horni pozice skiing _

Soubor Ay . )
s
d Namontuj HDD do 3. pozice od spodu skiiné 9 Dodrzet presnou pozici
,

Namontuj grafickou kartu

Nutna kontrola

by —_
.
ovefit
Zkontroluj spravné vysunuti mechaniky - musi byt zarovefi s gelni stranou skfiné

7 svoran~

ps

| &) @) E8|

CLEVER Soft s.r.o.,
Slunecni 127, Kolin 1, 280 02
tel.. +420 321 751 081, e-mail: info@clever.cz
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Operational
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Method Sheet

* ODS — Operational Description Sheet
* Navodky
* Technologicke postupy

Evidence technologickych (montaznich
pracovnich) postupu (OMS) je aplikace
urcena primarne pro editaci a spravu

navodek umistovanych na pracovistich.

Ke kazdému vyrobku je mozné vytvorit
sadu technologickych postupu, obrazku
a dalSich dokumentu.
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Schvalovani a revize

Dokumenty a technologické postupy jsou uloZzeny v SQL databazi na serveru a jejich editace je umoznéna
pouze pres webove rozhrani.

Tim je zajisténo, ze dokument je dostupny jen v jediné rozpracované a jediné schvalené verzi.
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Uzivatelskeé rozhrani

UloZzené dokumenty jsou zobrazovany v pfehlednych tabulkach, kde je pomoci filtr mozné snadno
zobrazit veSkerou dokumentaci k jednomu vyrobku nebo napfiklad dokumentaci pro konkrétni pracoviste.

2 Clever SOFT ‘\ system a navodek @ L1 2 Clever SOFT

(D system Sprava névc G

Produkt: vie  Barva: (@) Archiv: (7)) Nazev: Praco + (# Pocitac

+ (% Dokument Piatforma:

Obrézek pracoviste 1 Q000
Vyjmuti elekroniky 9000
Montaz kabeli1 do plosky ®000

+

% Dokument  Platforma: vie  Produkt ve Barva: (@) Archiv: (C Nazev: vie
4 Pracoviste € 1 +2 tablet-c-1 Pracovni postup - pracovisté €. 11+12 ooo Q

[ @ cuPi

Pracovists €. 1 +2 ooo

3 MontéZ turbiny drZaku motoru, elektroniky a

\yjmuti elekroniky 9000 e arzaku Kontaktis

MontaZ kabeld do plodky 0000

2 Montaz turbiny ,drZaku motoru, elektroniky Q
® adrzaku kontakt

OMS Player Promitatka

Lisovéni podsestavy v pipravku v. 1

Odebrani podsetavy z lis. pfipravku

Méreni 1

OdloZeni a odeslani podsestavy

Katalog vad na prac. 1+2 (tablet 1)

Konf. lin

@000
Q000
@000
@000
@000

® ,OMS Player Promitacka

2
..:

tablet-c-2

[ @ Ccur2

° @ @ OVS Player Promitacka
: @

@®:

tablet-c-3

[ @ CcuPs

X ) @ O Player Promiacka

Tablet-c-4

o @ CUP:

o @ _ OMS Player Promitacka
@
: @

@®:

Lisovani podsestavy v pripravku v. 1

Odebrani podsetavy z lis. pfipravku

Odlozeni a odeslani podsestavy

Montaz podsestavy z operace €islo 1d...

Posun podsestavy na dalSi stanici

MontéZ akumulatoru

DokonZeni montaze elektroniky

Odeslani podsestavy

Pracovni postup - pracovisté €. 5 + 6

Pracovni postup - pracovisté €. 7

Pracovni postup - pracovists & &

Pracovni postup - pracovisté €. 9

Kompletace vysavate a priprava kontroly

Kompletace OK vyrobku

Q000
Q000
@000
Q000
9000
@000
Q000
0000
Q000
Q000
@000
Q000
Q@000

DOO

Pracoviste €. 3 000

MontéZ podsestay z operace Cisio 1 do
levého vylisku t8la vysavate, prezkouseni (3
sestavy na prvni zkusebni stanici

Pracovisté ¢. 4 600

3 Montaz akumulatoru. Dokonéeni montaze

elektroniky. Rozveden kabelovych svazki a(3
montaZ kontakinich a spinacich ploch.

Pracovité €.5 + 6 eoo

MontaZ spinace Kontakt plosky koncovky pro
teleskopickou tyZ, pravéno dill téiesa
motoru a krytu akumulatoru. Sroub.spoj

Pracovisté €. 7 °°°

fontaz podsestavy tanku

Pracovisté €. 8 ooo
MeontaZ drZaku tanku + tiaitek pro uvolnéni
1anku a pro odpojent saci Iisty VE.pruzin.Obe(
hlav. 3aly

Pracovisté €. 9 eoo

Spojeni hiavovych $al Srouby. Zkouska 1
rychiosti chodu vysavace (€]

tablet-c-5

[5 ® curs

[5\0 (OMS Player Promitatka
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Sablony editoru

Pro zadavani a editaci dokumentu je mozné vyuzit formularovych Sablon definovanych presné podle
standardu zakaznika nebo vyuzit modul OMS Spreadsheet, ktery umoznuje pracovat
s dokumenty tabulkového kalkulatoru (Excel) v prostredi weboveho prohlizecCe.

oms-editor-type

NEPERN et Pracovni navod demo o Zakladni navodka

+

Cis. ¢ Kontr. postu = P .
o] P P NERLOL O Calounéni piedniho opéradla

Nasledna

Namontuj desku s prislusenstvim do skii  Ozn. ¢ Popis Dilezitost Vizual Kvalita Kontr.

L] vsechny Srouby pro uchyceni zakladni de
] Namontuj do skfiné DVD mechanikudo b Vlozte opéradlo do stojanu a zajistéte ho. Kabelaz ulozte na D 50 Zkontrolujte upnuti ramu ve stojanu.
predepsaném misté dle vizualu. Saéek se Stitky odloZte do stojanu. Zkontrolujte uloZeni kabelaze (D) 50.
Soubor vy ﬁ”’.'i* Zkontrolujte odloZeni satku se Stitky do stojanu.
pretahnéate sem. 5 W ! L’bﬁ'ﬂ
: - Dokonéete prisponkovani potahu k péné. DodrzZujte poradi Zontrolujte spravné poradi sponkovani.
sponkovani dle vizualu. Zkontrolujte neposkozeni vyhfevu sponkovatkou (SC) 37.

. : Zkontrolujte, Ze potah je vycentrovany, bez pnuti a kfizeni.
Namontuj HDD do 3. pozice od spodu s

Namontuj grafickou kartu

Pietocte potah pfes pénu. DodrZujte postup pfetoéeni dle vizualu. Kontrolujte postup pfetoéeni potahu.

" Potah fadné stahnéte, nesmi byt vidét péna. Zkontrolujte, Ze neni vidét péna.
Soubor
pietahnéte sem_

Pietahnéte potah pres voditka HO. Potah pfevléknéte pres oba horni [g Zkontrolujte pretazeni pfes voditka.

rohy. V prib&hu pfevlékani potahu pfes druhy horni roh davejte Zkontrolujte zda se nevytrhl drat z pé&ny v dolnim pfisponkovaném
pozor, aby se nevytrhl drat z pény v dolnim pfisponkovaném rohu rohu opéry.

OD&rv. o Zkontroluite neposkozeni potahu.

Stréte ruce pod potah a vyrovnejte horni rohy. Vyrovnejte Svy T Zkontrolujte vyrovnani potahu a pény.

potahu. Pfed zapnutim boénich kedrii urovnejte molitan zevnitf Zkontrolujte vyrovnani Sva.

potahu tak, aby vnéjsi hrana molitanu (z pohledu celé opéry) byla Zkontrolujte vyrovnani molitanu zevnitf potahu.
slicovana s vnéisi hranou nénv onérv. NF s hranon Zlabku nénv. . Zkontroluite nenoskozeni notahu.

Soubor
pretahnéte sem.

Nastroje: OVEfit

pistole sponkovaci, jehla, nastroj pro vyhlazovani kize, klesté Stipaci, PY stojan PO, Ruéni a) Odstranitelnou vadu odstranit.
. _ — — vykruzovaé pro dérovani potaha, fixaéni stolek se sponkovaékou BEA b) PFi zjisténi jakékoliv vady, ktera nejde na pracovisti opravit/odstranit, vadu oznagit Sipkou. V [
Nastroie e _ pripadé, Ze vada vznikla z predchozich operaci, vratit dil zpét na tuto operaci (pokud je to
mozZné z hlediska vwrobniho procesu) a informovat pracovnika na této pracovni pozici -
Soubor o ] e ! %= ¥, |
pretahnéte sem. e ) : = w ﬁ’g? \

o
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V)I/Stu py y apl | kace Vystupem je PDF dokument s operacemi a ilustraénimi

fotografiemi a urCeny k tisku nebo je mozné postupy zobrazovat

D Packaging instruction @ pfimo na monitoru pracovisté prostrednictvim aplikace OMS
_ Balici piedpii - Nahradni baleni . Stara Bolc_slav
I;I;k: F;;D::q:lg: P70/P80 K:ri?:r; cl:::lt:rola, baleni SPET?BI';Si FORZSK?:Z:;ova B rows e r'
%F:;AV?GS A{121L-1::'m|li AOZ-‘IL42? | | Paltml| | | P“zns"“m|
. o I Elektronicka verze zobrazovana na monitoru

| Pas slozit dle vizualizace, Sroub od pasu

Produkt: A021L427

levy: BP_P51-10_NB_FORD Craiova_KTFLC_8_1z1

Se ont navoc aseni za

- - — Balici predpis
Packaging instruction @ BP_P51-10_FORD ND Saarlouis_KT C10_pal.EUW_5_1z1
Balici predpis - Nahradni baleni Stard Boleslav
Fraconti | azev pracoviie T rober Zaraan =
P51-10_| P70/P80 Koneéna kontrola, baleni | ___3PGA - FS1 FORD Craiova BE_P51.10 FORDCraiova EB121007.6 1z1
76| Aoziaze | Aeeazr | T T I T
BarenT Formimi BP_P51-10_NB_FORD Craiova_KT FLC_9_1z1

C oo

Igeltt. pytl FLC o
Proklad K09 7 pater po 40ks, Celkem 280 ks v KT FLG Kontrolni navod

Wrizka FE13970 ” o ;
Dutinka FLC ) KN_P51-10_kontrola pri baleni_1z1

Pés siotit dle

KN-P51-Méreni konce nite

KN-P51-KK-méfeni délky knofliku_1z1

kn-P51-1+2_kvalita siti_2_1z1

KN-P51-KK-pozice etikety_1z1

KN-P51-KK_APIS- ford_1_1z1

KN-P51-KK_APIS-BMW_2_1z1

KN_prefix_1

KN_P51-10_kontrola navijaku FS1_1

KN_P51-10_kontrola navijaku FS1_2

KN-P51-10_kontrola AKAHAKU_1_121

KN-P51-KK_APIS_BMW G4x_3_1z1

Hlaseni zavad

HLZ-P51-Koneéna kontrola

Kalibrace meridel

* Wy ot Iy Fawm | sch | rukawes |
* Findinl virobek pa cperaci: Cinai Stitkern 5 kidem vady a vialit do Servens bedny HAT 2 | |
index: 1 - BP pfeveden do el.
[dokumentace " /’ / :
f Lo £
ﬂ”'\; e S
TPV supervisor QE

ISchvalil: Magdalena Plackova Schvalil: Lubo® Gech St d d 7 P D F d k m t -4 A k t' k

[Datum schvaleni: 2024.04.02 09:54:15.0 Datum schvaleni: 2024.04.03 13:28:00.0 a n a r n I O u e n y u rce n e I S u
L4_E212_01_F1%_Ssara_Bolesiaw_Czech

BP_PA1-10_NB_FORD Craiova_KT FLC_8 121
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Vyhody elektronické verze

Linka: N34 Produkt: 34184201, NAVIJAK 4.0 2.R.
Pracovists: n34-03-04-06 Dokument: levy: KN-N34-06_3 kontrola hada -Spona

Layout Pracovni postup Kontrolni navod Inspection Standards Mistake Proofing Kalibrace meridel

Hla3eni zavad l Changeable Headline

Layout

0 Layout N34_1_1z1

Inspection Standards

Kontrolni navod

Pracoviété Nazev pracovidté

Montaz trubky na driak
navijaku

Vyrobek

Pracovni postup

0 PP-N34-03_1_1z1_Montaz pruzinové kazety

SPR4.1

Neni potreba nic tisknout
Neni potreba nic roznaset po pracovistich

Neni potreba nic skartovat
Na pracovisti je vzdy okamzite aktualni

]
rev I Ze O M S Produkt: 34184201, NAVIJAK 4.0 2.R.

Dokument: levy: KN-N34-06_3 kontrola hada -Spona pravy: PP-N34-04_1_1z1_Montaz pruzinové krytky, zal

Pracovni postup KontroInf navod Inspection Standards Mistake Proofing Kalibrace meridel

@ Moznost zobrazeni OMS

Inspection Standards
Kontrolni naved

0 PP-N34-04_1_1z1_Montaz pruzinové krytky, zalozeni kolicku

0 PP-N34-06_1_121_Montaz trubky na drzak navijaku

Navod kontroly: Motoda_| Cotnost | Zaznam Kontrolni navod
Koo setttoy WS oo vasiod | 1005
T o hads nesmi i plomy Feviors 5. 0 KN-N34-06_2 kontrola PT krytky
2. Pokud jsou odstra diljo NOK.

0 KN-N34-06_3 kontrola hada -spona

1 KN-N34-03_1_121_Montaz pruzinové kazety

Inspection Standards

2 & @

Standard Operation Sheet
Karta pracovniho postupu
Trka | Pracovats Nazov pracovste VirobaK ZakGEAK
N34 N34 04| MONtaZ pruzinové krytky +

Pracovisté

r r . Ve Nazev pracovisté Virobek Eku
ro konkrétnivariantu vyrobku iall e B W
navijaku
Tl S W O L
T L N I I 7

T = )

EFE
[sazes |

ESI MR
[wizatcan | sezaioe

A T )

Piipravek (vozik) se se dvéma zalozenymi navijaky (i2 osazenymi pruzinavou kazetou) piijede k oparatoroviz
" piedchoziho stanoviaté (obr.1).

2. Pro oba navijaky zalote do prazdnjch sloti kolicky navijaku (obr.2).

Na prutinovou kazetu obou naijskil zacvaknéte spravnou krytku kazety (obr.3).

@ Zobrazeni OMS na libovolném
pocitacCi s nainstalovanym

Navod kontroly: Tetnost % vk na oba navijiky a
Kontrola sestavy trubky s hadem Vizuding | 100%

T Vi 7 ~ nesmi byt pritomny
. Pokud jsou Spony pritomné, odstran jo pemoci hadru. Pokud Spony nejdou odstranit diljo NOK.

(obr4) pi w vBechny
5). Viratte piky do honi pozice => vozik odjede na dali stanovisté.

Internetovym prohlizeCem

Neshodny vjrobek vlozit do Gervené bedny
index: 0

NESCHVALENO NESCHVALENO

NESCHVALENO
s s
[ hiiionc iR 5 201712 517 looebutiona i 5 20727 ] rocedension
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+ (2 Dokument Platforma: vie Produkt: vie Barva (@) An Nazev: vie

chi
FSBO01rozpracovany vyrobek (material eo Q
Kvality alert €. 62/2017 oooo
RSV34 - expedice oo Gyl
S
>

+ (# Potitat

Pracovisté €. 1 tablet-c-1

0060

MontaZ turbiny .drZaku motoru, elektroniky
a drzaku kontaktl

o@ CUPI

MS Player Promitatka
) yel

Z ¥ vy al) 2
OdloZeni a odeslani podsestavy eo C=
Montaz podsestavy z operace &islo 1 d. oo €

tablet-c-2

, Pracovists €. 2 °°°

Montaz podsestavy z operace islo 1 do
levéno vylisku téla vysavate, prezkouseni
sestavy na prvni zkuebni stanici monta

o @ CUPX

2000

@ OV Player promiacka

@:

, Pracoviste €. 3

0060

Montéz akumulatoru. Dokonéeni montaze
elektroniky. Rozvedeni kabelového svazku
montéZ drzaku kontakti a mikrospinate s

tablet-c-3

¢ PracoviSte €. 4

0060

Montaz spinate, koncovky pro o
teleskopickou ty€, pravéno dilu t€lesa
motoru a krytu akumulatoru. Spojeni

Tablet-c-4

M&feni 1

tablet-c-5
Mc

(m,
N/

% Navodka Projekt vSe Produkt: vée Barva: (| #+ (# Pracovistt Nazev: vie + (# Poiitat

Kvality alert ¢ 62/2017 Seznam operaci provadénych na pracovisti
13: RSV03-MontaZ EE (easy entry)
RSV34_expedicg : Kalibrace pull-test
Kvality alert €. 56/2017

FSBO01rozpracovany vyrobek (material)

000

°® g, Repasni pracoviste
2

: RSV_Repas_Kontrolni list TPM
: RSV_Repase
: Popis vyrobniho stitku 2_rada_KODIAQ
Popis vyrobniho stitku 2.rada_YETI 5 E\Slsltl)txfal\forltngn?f’{)zkg?gnke
: RSVO5-Uvolnéni Poka-Yoke
05_2R - Sekvencovani dild - YETI : RSV09-Uvolnéni Poka-Yoke
10: RSV13-Uvelnéni Poka-Yoke
= 11: RSV16-Uvolnéni Poka-Yoke
T 12: RSV25-Uvolnéni Poka-Yoke
2: Eskalaéni matice
14: RSV04-Montaz retraktoru a SAB modulu
15: RSV05-Montaz ZBP

16: Kvality alert &. 55/2017
17 VO Wontiboenichplast
18: Kvality alert €. 62/2017

19: RSV09-SAB test, umisténi ZO na ram
20: RSV10-Dokonéeni ZO

21: RSV13-Montaz LO, pasu retraktoru
22: RSV14-Montaz plastovych krytek
23: Aktualni reklamace od zakaznika

25: Popis vyrobniho stitku 2.rada_YETI

RSV02- Skenovani, montaZ voditek HO

fsbr03

RSVO1-umisténi ramu na linku YETI

Q000 |

RSV05 - Montaz ZBP YETI oeo Q

Kvality alert €. 43/2017

Operationa
Method Sheets

OMS Browser

[ ‘a -.\ Pracovisté: fsal04

W/
SE326+SK326/1+SK3) TPM Kvalityalert PYflowchart
TPM [
2 FSA02_Kontrolni list TPM

system

2 FSA03_Kontrolni list TPM

2 FSA04_Kontrolni list TPM

3 FSA05_Kontrolni list TPM

2 FSA06_Kontrolni list TPM

Kvality alert
0 Kvality alert &. 58/2017

3 Kvality alert &. 53/2017

PY flow chart

2 FSAL05-Uvolnéni Poka-Yoke

Navody

4 Eskalaéni matice

¢.v.: 51000, vyrobek: Fenstersauger

pracovni postup: 1.1 Zapojeni akumulatoru

Linka: L1
f..\ system §

\ Pracoviste: tablet-c-3
Prac. postup:

odeber akumulétor z pfepravky a pfipoj kontektorem na pfislusny
konektor elektroniky

Nasledna kontrola:

Vizuelné 100%
konektor musi spravné nasazen a pozice spojeni obou konektort
musf byt zajisténa zapadkou na konektoru vizuelné 100%

Opatienf pfi neshodé:
zopakuj prac. postup

Nafadi / kontrolni pomucky:

Datum:
Pozn: Pracovni re

clever

Operational
Method

Sheets
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OMS Admin — definovani sekvenci

Technologicke postupy zadavané prostrednictvim Sablon je mozné vazat na kusovnik, kde technolog
vybira jednotlivé dily a prifazuje je k operacim definovanym na jednotlivych pracovistich vyrobni linky.

@ | 22/482 2 CLEVER Soft

Popis CCC Pocet Qs 2ETE] Popis barvy Ext. ID Cis. ve whkresu

1280965
1280966
1280967
1280968
1280969
1280970
1280971
1280972
1280973
1280974
1280975
1280976
1280977
1280978
1281007
1281008
1281009
1281010
1281011
1281012
1281017
1281018
1281019

280969
1280970

1280971

1280974

1280975

1280977

78
1281007
1281008
1281009
1251010

1281011

281018

1281019

Z5B VW482 DLE
ZSB VW482 DLE
ZSB VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
£5B VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
ZSB VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
ZSB VW482 DLE
ZSB VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
Z5B VW482 DLE
ZSB VW482 DLE
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3G9 885 205 EB
3G9 885 205 EC
3G9 885 205 ED
3G9 885 205 EE
3G9 885 205 EH

3G9 885205 EJ”

3G9 885 205 EK

3G9 885205 EL

3G9 885 205 EP
3G9 885 205 EQ
3G9 885 205 ER
3G9 885 205 ES
3G9 885205 ET

3G9 885 205 FA'

3G9 885 205 FB
3G9 885 205 FC
3G9 885 205 FD
3G9 885 205 FE

3G9 885 205 FF'

3G9 885 205 FG
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OMS Admin — vestaveny editor obrazku
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OMS Admin — vestavény prohlize€ vykresu

prohlizet s podporou funkce zoom a volného posunu do vSech stran.

-935

clever
Operational

Method
Sheets

Vyrobni postupy mohou obsahovat vykresovou dokumentaci, kterou Ize v prostredi weboveho prohlizecCe



w! ,clever

control | traceability | check

OMS Admin — dalsi vlastnosti

Pro postupy zavislé na
kusovnicich, aplikace hlida

zmeény kusovniku a upozornuje

na né prislusné technology.

ZMENA KUSOVNIKU
OMSAdmin

APLIKACNI NOTIFIKACE

ZMENA KUSOVNIKU OMSAdmin

Ke kazdému evidovanemu
dokumentu system uchovava

auditni log zobrazujici kdo, kdy

a jak dokument editoval.

V soucCasné dobe je aplikace
dostupna v anglické a Ceské
lokalizaci. Doplnéni dalSich

jazykul lze snadno realizovat
vytvofenim novych slovniku.

Pracovni postup JC

[P rtesll Postup montaze SAB

Cis. ¢ Kontr. postup Diilezitost

Nastroje:

Editace jazykovych verzi

OVEfit:

Pridani/odebrani lokalizace _ + @ K editaci cs v

Operational
Method Sheets

Seznam verzi

Vytvoieno Plati od Plati do

+ (# Potitat
Prihlaseny uzivatel

CLEVER Soft
grammer.com

Cesky English

Vizual Kvalita Nasledna kontr.

Ovéfit:

Piidanifodebrani lokalizace - + @ K editaci

clever

Operational
Method

Sheets
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OMS Browser
Jednoduché definovani vzhledu pomoci Sablon

Pracovni postup

[CZNEES Prezkouseni elektron

Zku$ebni bod Kontr. postup Metoda méfeni Getnost

Prezkouseni elektroniky.

Posun montazni “| Tester
pfipravek pod zkuebni
stanici do aretacni
polohy a po zaaretovani
stahnéte zkusebni
stanici smérem dold na
doraz do zkusebni
polohy ( stanice zaéne
pracovat/ méfit na
displeji se zaénou
zobrazovat hodnoty)
Odetti z dipsleje
vysledek méfeni -
vysledek musi byt OK.
OK = oznagen zelenym
hagkem

1.klidovy proud
naméfena hodnota na

oms-editor-type

[ErEacey Pracovni navod demo

Kontr. postup

Namontuj desku s pfisluSenstvim do skfiné a zaSroubuj

vSechny Srouby pro uchyceni zakladni desky

Soubor VT,
pretahnéte sem. ‘ 1 ' ﬁ—’

Namontuj HDD do 3. pozice od spodu skfiné
Namontuj grafickou kartu

Soubor 4

i A
pretahnéte sem. iy y
& g -
¥
| o
Namontuj napajeci zdroj

Soubor
pretahnéte sem.

iswore  vse[oznant| neoznacens (RN

Zopakuj prac. postup; v
pfipadé NOK nalezu odlo2
NOK dil do separatniho
boxu "Zastaveno” a
informuj sefizovage &i
predaka smény.
Zaznamenje do SKZ (
sbérna karta zavad)

poradovans sroven it (D

Dilezitost

Vizual

Pracovni postup

Nazev operace

S

Nasledna

Kvalita e

ZaSroubuj a dotahni "s citem”. 100

Dodrzet presnou pozici

Nutné kontrola

Oveéfit

Zkontroluj spravné vysunuti mechaniky - musi byt zarovefi s Gelni stranou skiiné

e [ o]

Prac. ikkon

odebrani a zalozeni Saly levé

Montaz podsestavy z operace &islo 1 do levé

Prac. postup

odeber téleso motoru(levé) z
pfepravky a zaloz jej do
montazniho pfipravku.

Nasledna kontr.

zkontroluj pred zalozenim
€istotu montazni pripravku, aby
nedoslo k poSkozeni dilu
zkontrolui barevné nrovedeni a

Opatfeni pfi neshodé

zopakuj prac.postup

v pfipadé NOK nalezu odloz NOK
dil do separatniho boxu
"7astaveno” a informui

Nasazeni podsestavy elektroniky.

pojezdového voziku z predchozi
vyrobni operace a tistény spojs
motorem do vodicich drazek v _

Vyjmi podsestavu elektroniky z ‘:

zkontroluj spravné usazeni
elektroniky do wylisku véetné
usazeni motoru

zopakuj prac. postup

Zasun desticku s tepelnou
pojistkou do drazek v pravém rohu
télesa motoru.

Zzkontroluj spravné stranové
usazeni pojistky - pojistka musi
byt vsazena nadoraz

zopakuj prac. postup

Zaloz sadu kabeld od tiSténého
spoje po nabijeci konektor do
drazek v télese motoru.

zkontroluj rovhomérné a
spravné usazeni kabelového
svazku v drazkach. Nabijeci
kontektor nesmi bt volny.

zopakuj prac. postup

volné kabely zaloz do vodicich
kolika tak, aby neprekazely
béhem zkousky na zkuSebni
stanici elektronikv

Dbej aby svazky neénély vné
achytt &i nevyskogily z Gchytd &i
nebyly zcela volné mimo Gchyty
vizuelné 100%

zopakuj prac. postup
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OMS Admin — dalsi agendy

* Linky a pracoviste
* Naradi

* Schvalené dily
* Uzivatele
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OMS Admin — porovnani verzi

OMS Admin

Operational Method Sheets OMS Admin BOM

Editace technologickych montaznich postupl s vazbou na kusovnik.

Moznost nastavovani Urovni montovanych sestav dilQ.

Editace technologickych montaznich postupd bez vazby na kusovnik.

Kontrola, zda jsou z kusovniku pouzity veskeré dily.

Moznost pridavani novych nebo alternativnich dild.

Moznost definovani vazby dil -> varianta vyrobku.

Revize - Automatické navy3eni revize a uzavreni této revize pro editaci, po ukon¢eni zmeén v technologickém postupu.
Export celého technologického postupu vcetné obrazkd do PDF.

Moznost zobrazovat technologické postupy v internetovém prohlizeci.

Nastaveni prav uzZivateld/technologd k jednotlivym vyrobkdm.

LN U N U N U N S N N

Historie zmén (kdo, kdy, z Ceho na co zménil) a dohledani technologického postupu podle data platnosti.
Kontrola, zda se v néjakém technologickém montaznim postupu nevyskytuje néjaky neschvaleny nebo chybné zadany dil.

Upozorfiovani na zménu kusovniku. Pro kazdy technologicky montazni postup jsou v pripadé zmény upozornéni prislusni
uzivatelé dle nastaveni v "email manageru".

Email manager — zadavani seznamu emailovych adres, komu ma pfrijit informace o zméné kusovniku konkrétniho vyrobku.

Upozorfiovani pri spusténi aplikace na nezapracované zmény kusovniku.

S 88 8§ S 88888 S8 888N

Multijazynost — angli¢tina, Cestina. v
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